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A kovetkez6 jelzéssel ellatott anyagokat hasznositsa Ujra: © . Ujrahasznositashoz tegye a megfelelé 
konténerekbe a csomagolast. 


Jaruljon hozza kérnyezettink és egészségiink védelméhez, és hasznositsa Ujra az elektromos és 


elektronikus hulladékot. A & tilté szimbdlummal ellatott késztiléket ne dobja a haztartasi hulladék k6zé. 
Juttassa el a késziiléket a helyi Ujrahasznosité telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért 
felelés hivatallal. 


HONLAPUNKON AZ ALABBI INFORMACIOK ALLNAK RENDELKEZESERE: 


- Termékek 

- Kiadvanyok 

- Felhasznaloi kézikonyvek 
- Hibaelharitas 

- Szerviz informaciok 


www.aeg.com 


AZ UTMUTATOBAN HASZNALT SZIMBOLUMOK 


ZA Figyelem - Fontos biztonsagi informaciok. 


(i) Altalanos informaciék és tanacsok 


) 


K6rnyezetvédelmi informaciok 


A valtoztatasok jogat fenntartjuk. 
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AZ ON ELEGEDETTSEGE ERDEKEBEN 


Kdszénjlik, hogy megvasarolta ezt az AEG késztléket. Reméljtk, hogy készuléktink kifogastalan 
teljesitményével hosszu éveken at elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovativ 
technoldgiakat és jellemzoket, melyek a mindennapi teenddket nagymértékben megkénnyitik, és 
amelyeket mas késztlékeken nem talal meg. Kérjuk, szanjon néhany percet az utmutato 
végigolvasasara, hogy a maximumot hozhassa ki késziilékébdl. 


KIEGESZiTO TARTOZEKOK ES SEGEDANYAGOK 


Az AEG webaruhazban mindent megtalal, ami ahhoz szukséges, hogy AEG készilékeinek 
ragyogo killsejét és tokéletes mUikédését fenntartsa. Ezzel egyiitt széles valasztékban kinaljuk a 
legszigorubb szabvanyoknak és az On minéségi igényeinek megfeleléen tervezett és kivitelezett 
egyéb kiegészit6é tartozékokat - a kiildnleges foz6edényekt6l az evéeszk6z kosarakig, az 
edénytartoktdl a fehérnemti-zsakokig... 


Bsleleie 


Latogassa meg webaruhazunkat az alabbi cimen: 
www.aeg.com/shop 











VASARLOI TAMOGATAS ES SZERVIZ 


Javasoljuk az eredeti alkatrészek hasznalatat. 


Ha a szervizhez fordul, legyenek kéznél a kovetkez6 adatok. Az informacié az adattablan 
talalhato. 


Tipus 





Termékszam 





Sorozatszam 





/\, BIZTONSAGI INFORMACIOK 


Az tizembe helyezés és hasznalat elétt, gondo- 
san olvassa el a mellékelt Utmutatét. A nem 
megfelelé Uzembe helyezés vagy hasznalat altal 
okozott karokért nem vallal felelésséget a gyarto. 
Tovabbi utananézés érdekében tartsa elérhet6 
helyen az Utmutatot. 


GYERMEKEK ES FOGYATEKKAL 
ELO SZEMELYEK BIZTONSAGA 


VIGYAZAT 
Fulladas, sértilés vagy tarts rokkant- 
sag kockazata. 


* Ne engedje, hogy a késziiléket csdokkent fizi- 
kai, értelmi vagy mentalis képességi, illetve 
megfelelé tapasztalatok és ismeretek hijan lé- 
v6 személy hasznalja, beleértve a gyermek- 
eket is. A biztonsagukért felelés személy felti- 


gyelje ket, illetve a késziilék hasznalatara vo- 


natkozoan biztositson utmutatast szamukra. 
Ne hagyja, hogy gyerekek jatsszanak a ké- 
szuilékkel. 


* Minden csomagoléanyagot tartson a gyermek- 


ektdl tavol. 


* Minden mososzert tartson tavol a gyermekek- 
tol. 


* Agyermekeket és kedvenc haziallatokat tart- 
sa tavol a késziiléktél, amikor az ajtaja nyitva 
van. 


UZEMBE HELYEZES 


/\ VIGYAZAT 


Ezt a készilléket szakképzett vagy hoz- 
zaért6 személynek kell izembe helyez- 
nie. 


* Tavolitsa el az 6sszes csomagolast. 


* Ne helyezzen tizembe és ne hasznaljon sérilt 
késztiléket. 


* Ne helyezze izembe a késziiléket olyan he- 
lyen, ahol a hémérséklet 0°C alatt van. 


* Tartsa be a késztilékhez mellékelt szerelési 
Utmutatot. 


Vizhalozatra csatlakoztatas 
* Ellendérizze, hogy nem okoz-e sérillést a viz- 
csdveknek. 


* Mielétt Uj vagy hosszabb idé 6ta nem hasznalt 
csdvekhez csatlakoztatia a késztiléket, addig 
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folyassa a vizet, amig az teljesen ki nem tisz- 
tul. 


* Akészilék elsé hasznalata eldtt ellenérizze, 
hogy nincs-e szivargas. 

















VIGYAZAT 
Veszélyes fesziiltség. 





A befolyécs6 biztonsagi szeleppel, valamint 
dupla bevonattal ellatott bels6 vezetékkel ren- 
delkezik. 


* Haa befolyécsé megsérill, akkor azonnal huz- 
za ki a csatlakozédugot a fali csatlakozdaljzat- 
bdl. Forduljon szervizhez a befolyécs6 cseréje 
érdekében. 


Elektromos csatlakoztatas 


VIGYAZAT 
Tiiz- és aramiitésveszély. 


* Akésztiléket kdtelez6 foldelni. 


* Ellendrizze, hogy az adattablan szerepl6 
elektromossagi adatok megfelelnek-e a haz- 
tartasi halézati aram paramétereinek. Ha nem, 
forduljon szakképzett villanyszerel6héz. 


* Mindig megfeleléen felszerelt, érintésbiztos 
aljzatot hasznaljon. 


* Ne hasznaljon dugaszatalakitot és vezeték- 
hosszabbitot. 

+ Ugyeljen a halézati csatlakozédugé és a halé- 
zati kabel épségére. Ha a haldzati kabel cse- 
rére szorul, forduljon a markaszervizhez vagy 
villanyszerel6héz. 


* Csak az izembe helyezés befejezése utan 
csatlakoztassa a halozati csatlakozodugot a 
halézati csatlakozdaljzatba. Uzembe helyezés 
utan biztositsa a halézati dugasz kénnydi elér- 
hetdéségét. 

¢ Amikor kihuzza a késztilék halozati vezetékét, 
soha ne a vezetéket fogja meg. Mindig a du- 
gasznal fogva huzza ki. 
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HASZNALAT 


VIGYAZAT 
Sértilésveszély. 


* Haztartasi kornyezetben hasznalja e késztilé- 
ket. 


* Ne valtoztassa meg a késztilék miiszaki jel- 
lemzéit. 


Lefelé forditva vagy vizszintes iranyba tegye a 
késeket és a hegyes eveszkézoket az 
evéeszkézkosarba. 

* A beleiitkézés elkerillésének megelézésére, 

ne hagyja nyitva feltigyelet nélkul a késztilék 

ajtajat. 

Ne Ulj6n vagy alljon ra a nyitott ajtora. 

+ Veszélyesek a mosogatégépben hasznalt mo- 
sogatdszerek. Tartsa be a mosogatdszer cso- 
magolasan feltiintetett utasitasokat. 

* Ne igyon a késztilékben lévé vizbél, és ne 
jatsszon vele. 

* Az edényeket a mosogatégépbél csak a mo- 

sogatéprogram lejarta utan vegye ki. Mosoga- 

t6szer maradhat az edényeken. 
VIGYAZAT 
Aramiités, ttiz és égésveszély. 


* Ne tegyen gyulékony anyagot, vagy gyulé- 
kony anyaggal szennyezett targyat a készt- 
lékbe, annak kézelébe, illetve annak tetejére. 

* A készilék tisztitasahoz ne hasznaljon vizsu- 
garat vagy gézt. 

« Akésziilékbél forré géz szabadulhat ki, ha az 
ajtét mosogatéprogram futtatasa kézben kin- 
yitja. 


ARTALMATLANITAS 


VIGYAZAT 
Sériilés- vagy fulladasveszély. 


* Bontsa a készillék halézati csatlakozasat. 

* Vagja at a haldzati kabelt, és tegye a hulla- 
dékba. 

* Szerelje le az ajtokilincset, hogy megakada- 


lyozza gyermekek és kedvenc allatok készil- 
lékben rekedését. 
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TERMEKLEIRAS 























Munkafeliilet 

Fels6 szorokar 

Also szordkar 

Sztirék 

Adattabla 

EE Sotartaly 
Vizkeménység-tarcsa 
8 | Oblitészer-adagolé 
[EA Mosogatészer-adagolé 
EvGeszkoztarto 

Also kosar 

Felsé kosar 
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KEZELOPANEL 


Delay 7 


Quick 
AUTO | PRO | 30MIN| ECO | Ya4s5° Reset 
45°-70°| 70° | 60° 50° Start_ 
























[|AuTO |[pROo  |J30mIN fJeco JY 
















































































Option yy Start 
® & af H MW I Ss 

Be/ki gomb [ Delay gomb 
Program mutaté Start gomb 
Program gomb 8 | Visszajelzok 
Program visszajelz6k EJ Option gomb 
Kijelz6 
Visszajelz6k Leiras 
e Multitab visszajelz6. 
crt ExtraHygiene visszajelzo. 
if Mosogatasi fazis visszajelz6. 
A, Oblitési fazis visszajelz6. 
SS Szaritasi fazis visszajelz6. 





Program vége visszajelz6. 





Oblitészer visszajelz6. A program mlikédése soran nem vi- 
lagit e visszajelz6. 





a 


S6 visszajelz6. A program miikédése soran nem vilagit e 
visszajelz6. 





Késleltetés visszajelz6. 


V1 @ 


Ajt6 visszajelz6. Akkor vilagit, ha az ajté nincs becsukva. 
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PROGRAMOK 
Program Szennyezettség mérté- Programfazisok Funkcidk 
ke 
Téltet tipusa 
1) Osszes Elémosds ExtraHygiene 
AUTO Edények, ev6eszk6-  Fémosogatas 45 °C-on 
20k, labasok és faze- vagy 70 °C-on 
kak Oblitések 
Szaritas 
PRO 2) Erds szennyezettség  Elémosds 
Edények, ev6eszké-  Fémosogatas 70 °C-on 
Z0k, labasok és faze- — Oblitések 
kak Szaritas 
30MIN 3) Friss szennyezettség  Fomosogatas 60 °C-on ExtraHygiene 
Edények és ev6eszko- Oblitések 
z0k 
ECO 4) Normal szennyezett-  Elémosas ExtraHygiene 


ség 
Edények és evéeszk6- 
z0k 


Fémosogatas 50 °C-on 
Oblitések 
Szaritas 





tt 


Normal vagy enyhe 
szennyez6dés 
Kényes cserép- és 
Uvegedények 


Fémosogatas 45 °C-on 
Oblitések 
Szaritas 





1) A készilék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan 


beallitja a szikséges hémérsékletet és a vizmennyiséget, az energiafogyasztast és a program idétartamat. 
2)Eza program magaban foglalja az ExtraHygiene funkciot. 


3) Ezzela programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Révid idé alatt is kivalé eredményt 


nyujt. 


4) Exta programot hasznaljak tesztprogramként a bevizsgalé intézetek. A programmal a leghatékonyabb viz- 


és aramfelhasznalas mellett mosogathatja el a normal mértékben szennyezett edényeket és 
evéeszk6zoket. A tesztadatok megtalalhatok kiadvanyunkban. 


Fogyasztasi értékek 








Program’) Energiafogyasztas (kWh) Viz (liter) 
AUTO 0.7-1.3 8-14 
PRO 1.1-1.2 10-11 
30MIN 08 7 
ECO 0.7-0.8 8-9 

0.6 - 0.7 9-10 


Ye 





‘)a kijelz6 a program idétartamat mutatja. 
A viz nyomasa és hémérséklete, a halézati feszuiltség ingadozasai és az edények mennyisége 
médosithatja a program idétartamat és a fogyasztasi értékeket. 
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KIEGESZiTO FUNKCIOK 
MULTITAB FUNKCIO 


Csak kombinalt mosogatdészer-tablettak eseté- 
ben aktivalja e funkciét. 

E funkcid leallitja az Oblit6szer és a so betdlté- 
sét. Nem vilagitanak a hozzatartoz6 visszajelz6k. 
NGhet a program idétartama. 


EXTRAHYGIENE 


Ezzel a funkcidval higiénikusabban mosogathat. 
Az Oblitési fazis soran a h6mérséklet 70°C-on 
marad 10-14 percig. 


KIEGESZITO FUNKCIOK 
AKTIVALASA 


* A mosogatéprogram inditasa elétt kapcsolja 
be vagy ki a kivant kiegészit6 funkcidt. A mo- 
sogatdprogramok miikédése kézben nem le- 
het a kiegészit6 funkcidt be- vagy kikapcsolni. 








Nyomjameg © cit 
a Option 

gombot 

{-szer be ki 
2-szer ki be 
3-szor be be 
4-szer ki ki 


Ha befejezi a kombinalt mosogatdszer-tablettak 
hasznalatat, a kovetkezéket lépéseket végezze 
el mas mosogatoszer, dblitészer vagy 

regeneralo so hasznalatanak megkezdése eldtt: 


1. Kapcsolja ki a multitab funkciét. 

2. Allitsa a vizlagyitot a legmagasabb szintre. 

3. Ellenérizze, hogy tele van-e a sotartaly és az 
dblitészer-adagold. 


4. Oblitészer és edények nélkill inditsa el legré- 
videbb dblitési fazist tartalmaz6 programot. 


5. Allitsa be a vizlagyitot lakohelye vizkemény- 
ségének megfeleléen. 


6. Allitsa be az adagolt dblitészer mennyiségét. 


AZ ELSO HASZNALAT ELOTT 


1. 


Seo 


Ellenérizze, hogy a vizlagyité szintje megfe- 
lel-e kérnyékén hasznalt viz keménységé- 
nek. Sziikség esetén mddositsa a vizlagyité 
beallitasat. A hasznalt viz keménységére vo- 
natkoz6 tajékoztatasért lépjen kapcsolatba a 
helyi vizligyi hatosagokkal. 

Tdltse fel sdtartalyt. 

Tdltse fel az dblit6szer-adagoldt. 

Nyissa ki a vizcsapot. 


A késziilékben gyartasi maradvanyok lehet- 
nek. Az eltavolitasukhoz inditson el egy mo- 
sogatéprogramot. Ne hasznaljon mosogato- 
szert és ne téltse meg a kosarakat. 


(i) Ha kombinalt mosogatoszer-tablettakat 


hasznal, akkor aktivalja a multitab funk- 
cidt. Ezek a tablettak mosogatdszert, 
Oblitészert és regenerald sot tartalmaz- 
nak. Gy6zédj6n meg arrél, hogy e tab- 
lettak megfelelnek-e a kérnyékén lévé 
vizkeménységnek. Nézze meg a termék 
csomagolasan talalhaté utmutatasokat. 
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A VIZLAGYITO BEALLITASA 

Nagy mennyiségi asvanyi anyagot tartalmaz a 
kemény viz, mely karosithatja a készilléket, és 
gyenge mosasi eredmény érheté el vele. A vizla- 
gyité semlegesiti ezen asvanyi anyagokat. 
Aregeneralé so tartja tisztan és j6 allapotban a 
vizlagyitét. A helyes vizlagyité szint beallitasa- 
hoz a tablazatot nézze meg. Ez biztositja, hogy 
megfelel6 mennyiségii regenerald sot és vizet 
hasznaljon a vizlagyito. 


Manuélisan és elektronikusan kell beal- 
litania a vizlagyitot. 























Vizkeménység ae 

Német Francia mmol/l Clarke Kézi moso- _Elektro- 

fok fok fok gatas nika 
(*dH) (*fH) 
51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 21) 10 
43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 21) 9 
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 91) 8 
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 91) 7 
23 - 28 40 - 50 40-50 28 - 35 91) 6 
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23-27 21) 51) 
15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 
11-14 19 - 25 1.9-2.5 13-17 1 
4-10 7-18 0.7 - 1.8 5-12 1 

<4 <7 <0.7 <5 12) 12) 





1) Gyari helyzet. 
2) Ezen a szinten ne hasznaljon sot. 
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Manualis beallitas 




















A vizkeménység-tarcsat forgassa el az 1. vagy 2. 
allasba. 





Elektronikus beallitas 


1. 


2. 


A készillék bekapcsolasahoz nyomja meg a 
be/ki gombot. 

Gy6zddjon meg arrdl, hogy a késziilék bealli- 
tasi modban van-e. Nézze meg a ,PROG- 
RAM KIVALASZTASA ES ELINDITASA* ci- 
mdi részt. 

Egyidejtileg nyomja meg és addig tartsa 
megnyomva a Delay és Start gombokat, 
amig az (A), (B) és (C) visszajelz6k villog- 
nak. 


A SOTARTALY FELTOLTESE 


Nyomja meg aProgram gombot. 

* Kialszik a (B) és (C) visszajelz6. 

* Tovabbra is villog az (A) visszajelz6. 

* Akijelzén a vizlagyité beallitasa lathato. 
Példa:S {= 5. szint 


. Tdbbszér nyomja meg a Program érint6gom- 


bot a beallitas médositasahoz. 


. Amegerésitéshez kapcsolja ki a készilléket. 





























/N FIGYELEM 
Csak mosogatégéphez ajanlott regene- 


ralé sot hasznaljon. Egyéb termékek ka- 
rosodast okozhatnak a késztilékben. 
Viz és s6 juthat ki a tdltés soran a sdtar- 
talybdl. Korréziéveszély. Ennek mega- 
kadalyozasara, a sotartaly toltése utan 
inditson el egy programot. 


Csavarja le a kupakot az oramutato jarasa- 
val ellenkezé iranyba, és nyissa ki a sotar- 
talyt. 

Ontsén 1 liter vizet a sotartalyba (csak az 
els6 alkalommal). 

Tdltse fel a sdtartalyt regeneralé séval. 
Tavolitsa el a sotartaly nyilasa k6ril lévé 
sot. 

A sotartaly visszazarasahoz tekerje a kupa- 
kot az dramutatd jarasaval megegyez6 
iranyba. 





AZ OBLITOSZER-ADAGOLO TOLTESE 
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A B AX FIGYELEM 


Csak mosogatégépekhez valé markas 
Ooblitszert hasznaljon. Egyéb termékek 
karosodast okozhatnak a késztilékben. 


(i) Az utolsé Oblitési fazis soran az oblité- 


szer elésegiti az edények csik- és folt- 
mentes szaritasat. 


Nyomja meg a kiold6é gombot (D) a fedél (C) 
felnyitasara. 

Téltse fel az dblit6szer-adagolét (A), de ne 
lépje tul a 'max' jelzést. 

A kildttyent dblit6szert nedvszivo torléken- 
dével tavolitsa el, hogy a mosogatéprogram 
alatt megakadalyozza a tulzott habképz6- 
dést. 

Zarja le a fedelet. Ellenérizze, hogy retesze- 
16 helyzetben van-e a kioldé gomb. 


(i) Elfordithatja az adagolt mennyiség va- 


lasztokapcsoldt (B) 1 (legkisebb men- 
nyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség) 
helyzetek kézétti beallitasara. 





NAPI HASZNALAT 


1. Nyissa kia vizcsapot. 

2. Akészillék bekapcsolasahoz nyomja meg a 
be/ki gombot. Gyézddjén meg arrdl, hogy a 
készilék beallitasi modban van-e. Nézze 
meg a ,PROGRAM KIVALASZTASA ES 
ELINDITASA* cimi részt. 

* Ha vilagit a sé visszajelz6, akkor toltse fel 
a sotartalyt. 

* Ha vilagit az dblité6szer-adagold visszajel- 
z6, akkor téltse fel az dblitészer-adagolét. 

3. Pakolja meg megfeleléen a kosarakat. 

Téltse be a mosogatdszert. 

5. Allitsa be és inditsa el a tdltet és a szennye- 
z6dés tipusanak megfeleldé programot. 


+ 


PAKOLJA MEG MEGFELELOEN A 
KOSARAKAT. 


A mellékelt tajékoztatoban nézzen meg 
a kosarak feltltésére vonatkozo példa- 


Ne tegyen fabol, szarubél, aluminiumbdl, 6n- 
bdl és rézbél késztilt darabokat a késziilékbe. 
* Ne helyezzen a késztilékbe a vizet felszivo 
darabokat (szivacsot, rongyot). 

Tavolitsa el az ételmaradékot az edényekrdl. 

: Aztassa fel az edényekre égett ételt. 

« Az treges targyakat (pl. csészék, poharak és 
labasok) nyilasukkal lefele tegye be. 

* Fontos, hogy az edények és evGeszk6zOk ne 
legyenek egymasba csuszva. Keverje mas 
edényekkel a kanalakat. 

* Ellenérizze, hogy a poharak nem érnek-e mas 

poharakhoz. 

A kisebb targyakat helyezze az eveszkézko- 

sarba. 

* Ak6nnyi darabokat helyezze a fels6 kosarba. 
Ugyeljen arra, hogy az eszk6z0k ne mozdul- 
hassanak el. 

* A mosogatdprogram elinditasa elétt gyézéd- 

jon meg arrdl, hogy a szérékarok szabadon 


kat. mozoghatnak. 


* Csak mosogatégépbe teheté darabok moso- 
gatasara hasznalja a késziiléket. 


A MOSOGATOSZER HASZNALATA 


FIGYELEM 
A B aS Csak mosogatégépekhez készilt moso- 


gatdészereket hasznaljon. 





Nyomja meg a kioldé gombot (B) a fedél (C) 

felnyitasahoz. 

Tegyen mosogatészert az adagoléba (A). 

Ha el6mosogatasi fazissal rendelkez6é mo- 

sogatdéprogramot hasznal, tegyen egy kevés 

mosogatoszert a készillék ajtajanak belsejé- 

be. 

4. Ha mosogatészer-tablettat hasznal, tegye a 
tablettat a mosogatészer-adagoléba (A). 

5. Zarjale a fedelet. Ellendérizze, hogy retesze- 

16 helyzetben van-e a kioldé gomb. 





























A rovid programok alatt nem oldédnak 
fel teliesen a mosogatdszer-tablettak, 
és a mosogatészer maradvanyok az 
edényeken maradhatnak. 

Hosszu programok esetén célszerti mo- 
sogatdszer-tablettakat hasznalni. 


(w) Ne hasznaljon a szlikségesnél tobb mo- (i) 
sogatészert. Tovabbi informaciokért ol- 
vassa el a mosogatészer csomagolasan 
talalhaté Utmutatasokat. 


PROGRAM KIVALASZTASA ES 
ELINDITASA 

Beallitasi méd 

A kévetkez6 miiveletek esetében a késziiléknek 
beallitas Uzemmoddban kell lennie: 

A késziilék beallitasi modban van az aktivalas 
utan: 

* Az dsszes programjelzéfény felgyullad. 


* Akijelz6 két vizszintes allapotjelz6 savot jele- 
nit meg. 

Ha mas allapot lathaté a kezelépanelen, akkor 

egyidejtileg nyomja meg és addig tartsa meg- 

nyomva a Delay és a Start gombot, amig bealli- 

tasi médba nem kerill a készilék. 


A program elinditasa késleltetett 
inditas nélkul 
1. Nyissa kia vizcsapot. 


2. Akészillék bekapcsolasahoz nyomja meg a 
be/ki gombot. 


3. Csukja be a késziilék ajtajat. 
4. Gy6zédj6n meg arrdl, hogy a késztilék bealli- 
tasi médban van-e. 


5. Annyiszor nyomja meg a Program gombot, 
amig vilagitani nem kezd annak a program- 
nak a visszajelzéje, amelyet be szeretne alli- 
tani. 

* A program idétartama villog a kijelz6n. 
* A beallitott program visszajelzéi vilagita- 
nak. 

6. Amennyiben szeretné, bedllithatja a funkcid- 
kat. 

7. Nyomja meg a Start gombot. A program elin- 
dul. 

* Csak az aktiv fazis visszajelz6je marad 
bekapcsolva. 

« Akijelz6n a programidé lathaté, amely 1 
perces iddk6z6kkel csdkken. 


A program késleltetett elinditasa 


1. Valassza ki a programot és a kivant opcié- 
kat. 

2. Nyomja meg ismételten a Delay gombot, 
amig a kijelz6n a kivant késleltetési id6 nem 
jelenik meg (1-24 dra kézétt). 

* Akésleltetési id6 villog a kijelzén. 
* Akésleltetett inditas visszajelzoje bekap- 
csol. 
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3. Nyomja meg a Start gombot. Elkezdédik a 
visszaszamlalas. 


* Akijelz6n a késleltetett inditas vissza- 
szamlalasa 1 Oras lépésekben lathato. 

* Kialszanak a beallitott program allapotjel- 
z6i. 


« Amikor a visszaszamlalas befejezddott, a 
program elindul. 


- Bekapcsol az aktiv fazis visszajelzdje. 


Az ajto kinyitasa a készuléek 
mUukédése kézben 
Ha kinyitja az ajtét, a késztilék leall. Amikor ismét 


becsukja az ajtdt, a késziilék a megszakitasi 
ponttdl folytatija tovabb. 


A késleltetett inditas visszavonasa a 
visszaszamlalas mUikédése kozben 


Nyomja meg Ujbdl a Delay gombot, amig: 
* Akijelz6 a program idétartamat mutatja. 
* Vilagitani nem kezdenek a fazisjelz6k. 

* A program elindul. 


A program torlése 

Egyidejtileg érintse meg hosszan a Delay és 
Start mezéket, amig: 

* Az dsszes programjelzéfény felgyullad. 


* Akijelz6 két vizszintes allapotjelz6 savot jele- 
nit meg. 


(i) 


Miutan a program véget ért 


Egy uj program elinditasa eldtt ellen- 
6rizze, hogy van-e mosogatészer a mo- 
sogatészer-adagoloban. 


A program befejezése utan vilagit a program vé- 

ge visszajelzé, és a kijelz6n a 0 lathato. 

1. Nyissa ki a késztilék ajtajat. 

2. Abe-/ki gomb megnyomasaval kapcsolja ki a 
késztléket. 


3. Zarja el a vizcsapot. 


) 


Ha nem nyomja meg a be/ki gombot, az 
Auto Off eszkéz néhany perc utan auto- 
matikusan kikapcsolja a késztiléket. Ez 
segit az energiafogyasztas csdkkenté- 
sében. 


+ Jobb szaritasi eredmény eléréséhez tartsa a 
készilék ajtajat nyitva néhany percig. 
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« Akipakolas elétt varja meg, amig az edények 
kihdlnek. A forré edények kinnyebben meg- 
sérillnek. 


* Elészér az alsé kosarat, majd a felsé kosarat 
uritse ki. 


(i) Lehetséges, hogy viz van a késziilék ol- 
dalfalain és ajtajan. A rozsdamentes 
acél hamarabb lehiil, mint az edények. 


APOLAS ES TISZTITAS 


JN VIGYAZAT 


Karbantartas elétt kapcsolja ki a késziiléket, és 
huzza ki a haldzati csatlakozédugot a csatlako- 
Zoaljzatbdl. 


A SZUROK TISZTITASA 
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Az elszennyezdédétt sztir6k és az elté- 
m6dott szorékarok rontjak a mosogatas 
eredményességét. 

Rendszeresen ellendrizze, és szlikség 
esetén tisztitsa meg azokat. 
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1. Forditsa éramutatd jarasaval mege- 
gyez6 iranyba a sztirét (A), és ve- 
gye ki. 

2. Assziiré (A) szétszereléséhez, huz- 
za szét az (A1) és (A2) jelzésti ré- 
szeket. 

3. Vegye ki a sztirét (B). 

4. Vizzel tisztitsa meg a sztrat. 


5. Tegye a sztirét (B) vissza a helyére. 
Ellenérizze, hogy a két vezetésin 
(C) alatt megfeleléen illeszkedik-e. 


6. Szerelje dssze a sztirdt (A), és te- 
gye a masik szlirdben (B) lévé he- 
lyére. Utk6zésig forditsa az 6ramu- 
tatd jarasaval megegyezé iranyba. 


(i) A sztirok helytelen elhelyezése 
gyenge mosogatasi eredmé- 
nyeket és a késztilék karosoda- 
sat okozhatja. 





A SZOROKAROK TISZTITASA 


Ne szerelje ki a szordkarokat. 

Ha a szorokarok furatai eltmddnének, a szen- 
nyezddés megmarado részét egy hegyes végti 
targgyal tavolitsa el. 


KULSO TISZTITAS 


A késziiléket puha, nedves ruhaval tisztitsa. 


Csak semleges tisztitoszert hasznaljon. Ne hasz- 
naljon surolészert, surolészivacsot vagy oldésze- 


reket. 
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HIBAELHARITAS 


A késztilék nem indul el, vagy mikédés kézben 


leall. 


El6sz6r prdébalja meg kiktisz6bdlni a problémat 
(lasd a tablazatot). Ha nem, forduljon a marka- 


szervizhez. 


Bizonyos meghibasodasok esetén a kijelzén egy 


riasztasi kod lathato: 


* icf} - Akésziilék nem ereszti le a vizet. 
* Jif -A tulcsordulas-gatlo bekapcsolt. 


VIGYAZAT 


Mielétt elvégezné az alabbi ellenérzése- 


* , /f-Akészillék nem tolt be vizet. 


Jelenség 
A program nem indul el. 


Lehetséges ok 


A halozati csatlakozddugo nincs 
megfeleléen csatlakoztatva a ha- 
lézati csatlakozdaljzatba. 


A készilék ajtaja nyitva van. 


ket, kapcsolja ki a késziiléket. 


Lehetséges megoldas 


Csatlakoztassa megfeleléen a 
csatlakozodugot. 


Csukja be a készulék ajtajat. 





Nem nyomta meg aStart gom- 
bot. 


A biztositodobozban kiolvadt a 
biztositék. 


Nyomja meg aStart gombot. 


Cserélje ki a biztositékot, vagy 
kapcsolja fel a megszakitot. 





Késleltetett inditas van beallitva. 


Tordlje a késleltetett inditast, 
vagy varja meg a visszaszamla- 
las befejezddését. 





A késztilék nem tolt be 
vizet. 


A vizcsap zarva van. 
A viznyomas tul alacsony. 


A vizcsap eltomddott vagy vizko- 
ves. 


Nyissa ki a vizcsapot. 


Forduljon a helyi vizszolgaltato- 
hoz. 


Tisztitsa ki a vizcsapot. 





Elt6médott a befolyécs6 sztirdje. 


Osszehurkolédott vagy meghaj- 
lott a befolydcs6. 


Tisztitsa meg a sztirét. 


Ellenérizze, hogy megfelelé-e a 
cs6 beszerelése. 





A tulcsordulas-gatl6 bekapcsolt. 
Vizszivargas lépett fel a készti- 
lékben. 


Zarja el a vizcsapot, és forduljon 
a markaszervizhez. 





A késziilék nem ereszti 
le a vizet. 


Ellenérzés utan kapcsolja be a késztiléket. A 
program a megszakitasi ponttdl folytatodik. 


A szifon eltomédott. 


Osszehurkolédott vagy meghaj- 
lott a vizleereszt6 cs6. 


Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon 


a markaszervizhez. 


Tisztitsa ki a szifont. 


Ellenérizze, hogy megfelelé-e a 
cs6 beszerelése. 


Ha a kijelz6 a fentiektél eltéré riasztasi kodot mu- 
tat, forduljon a markaszervizhez. 
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A MOSOGATAS ES A SZARITAS EREDMENYE NEM KIELEGITO 


Jelenség 


Lehetséges ok 


Lehetséges megoldas 





Az edények nem tisz- 
tak. 


A sztr6k eltomédtek. 


Tisztitsa meg a sztiroket. 





Nincsenek megfeleléen ossze- 
és beszerelve a szurok. 


Eltomédtek a sz6rdkarok. 


A kivalasztott program nem felel 
meg a toltet és a szennyezdédés 
tipusanak. 


Ellenérizze, hogy megfelelé-e a 
szuirdk Ossze- és beszerelése. 


Egy vékony, hegyes targgyal ta- 
volitsa el a megmaradt szennye- 
z6dést. 


Ellenérizze, hogy megfelelé-e a 
program az ilyen tipusu toltet és a 
szennyezddés esetében. 





Vizk6maradvanyok 
vannak az edényeken. 


Az edények nem megfeleléen 
vannak a kosarakba helyezve. 
Nem lehet minden darabot a viz- 
zel lemosni. 


A szorokarok nem tudnak sza- 
badon mozogni. 


Nem volt elegend6 a mosogato- 
szer. 


Nem volt mosogatészer a moso- 
gatoszer-adagoloban. 


A sotartaly ures. 


A vizlagyit6 beallitott szintje 
helytelen. 


Laza a sotartaly kupakjanak rdg- 
zitése. 


Ellenérizze, hogy megfelelé-e a 
darabok helyzete a kosarakban, 
valamint a viz konnyen moshatja- 
e azokat. 


Ellenérizze, hogy megfelelé-e a 
darabok helyzete a kosarakban, 
valamint nem akadalyozzak-e a 
szorokar mozgasat. 


A program inditasa elétt ellenériz- 
ze, hogy megfelelé mennyiségi 
mosogatoszert tett-e az adagold- 
ba. 


A program inditasa elétt ellenériz- 
ze, hogy tett-e mosogatoszert az 
adagoldoba. 


Ellenérizze, hogy van-e regenera- 
Id so a sotartalyban. 

Ellen6rizze, hogy a vizlagyitd 
szintje megfelel-e a kornyékén 
hasznalt viz keménységének. 


Huzza meg a kupakot. 





Fehéres csikok és 
szennyezodések vagy 
kékes réteg lathato a 
poharakon és edénye- 
ken. 


Tul nagy volt az adagolt oblité- 
szer mennyisége. 


Tul sok volt a mosogatoszer. 


Csdkkentse az adagolt oblitoszer 
mennyiséget 


A program inditasa elétt ellendriz- 
ze, hogy megfelelé mennyiségi 
mosogatoszert tett-e az adagold- 
ba. 
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Jelenség 


Vizcseppek szaradasi 
nyomai lathatoak a po- 


Lehetséges ok 


szer mennyisége. 


harakon és az edénye- 
ken. 


Nedvesek az edények. 


Tul kicsi volt az adagolt oblit6- 


Lehetséges megoldas 


N6velje az adagolt oblit6szer 
mennyiséget. 


Lehet, hogy a mosogatdszer mi- Prébaljon ki masik markaju moso- 


ndsége az oka. 


programnak. 


* Egy alacsony hémérsékletd 


¢ Nincs szarito szakasza a 


gatészert. 


Jobb szaritasi eredmény elérésé- 
hez tartsa az ajtdt nyitva néhany 
percig. 


szaritasi szakasza van a 


programnak. 





Az edények nedvesek 


és homalyosak. 


Lehet, hogy az dblit6szer miné- 


sége az oka. 


Lehet, hogy a kombinalt moso- 
gatdszer-tabletta minédsége az 


oka. 


Az oblitészer-adagold aktivalasa 
aktivalt multitab funkcioval egyttt 


1. 


2. 


A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a 

be/ki gombot. 

Gy6zédj6n meg arrdl, hogy a késziilék bealli- 

tasi modban van-e. Nézze meg a ,PROG- 

RAM KIVALASZTASA ES ELINDITASA* ci- 

mi részt. 

Egyidejtileg nyomja meg és addig tartsa 

megnyomva a Delay és Start gombokat, 

amig az (A), (B) és (C) visszajelz6k villog- 

nak. 

Nyomja meg a Option gombot. 

* Kialszik az (A) és (C) visszajelz6. 

* Tovabbra is villog a (B) visszajelz6. 

* Akijelzén az oblit6szer-adagold beallitasa 
lathato. 


Od Kikapcsolva 


Az Oblit6szer-adagolo ures. 





id Be 





A beallitas modositasahoz nyomja meg az 
Option gombot. 

A megerdésitéshez kapcsolja ki a késziiléket. 
Allitsa be az adagolt dblitészer mennyiségét. 


Ellenérizze, hogy van-e oblit6szer 
az oblit6szer-adagoléban. 
Prébaljon ki masik markaju oblité- 
szert. 

* Prdbaljon ki masik markaju 
kombinalt mosogatdszer-tab- 
lettat. 

* Aktivalja az Oblitészer-adagold 
funkcidt, majd hasznalja egyutt 
az Oblitészert és a kombinalt 
mosogatdszer-tablettakat. 


8. Tdltse fel az dblitészer-adagolot. 


UZEMBE HELYEZES 


VIGYAZAT ; 
Tekintse meg a ,BIZTONSAGI INFOR- 
MACIOK’ részt. 


BEEPITES KONYHAI MUNKAPULT ALA 
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Ugyeljen arra, hogy a fiilke méretei 
megegyezzenek az abran lathatd 
méretekkel. 


A késziiléket vizcsap és lefolyé kéz- 
elében helyezze el. 


Tavolitsa el a késziilék munkafel- 
iiletét. 


A késziilék megfelelé vizszintbe al- 
litasahoz engedje ki, vagy huzza 
meg az allithatd labakat. 
Megfelelden vizszintbe allitott ké- 
szilléknél az ajté megfeleléen zard- 
dik és szigetel. 


Szerelje be a késziiléket a konyhai 
munkafelillet ala. 
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VIZLEERESZTES CSATLAKOZTATASA 








Csatlakoztassa a kifolyot6mlét: 

* Aszifonhoz. Régzitse a kifolyotémlét a kony- 
hai munkafelilet ala. Ez megakadalyozza, 
hogy a szennyviz a mosogatotalcabdl vissza- 
folyjon a késziilékbe. 


* Egy szellézélyukkal ellatott allocs6héz, mely- 
nek bels6 atmérdje minimum 40 mm. 
Tavolitsa el a mosogatétalca dugdjat, amikor a 
késziilék kiengedi a vizet. Ez megakadalyozza, 
hogy a viz visszafolyjon a késztilékbe. 
A kifolydt6mlé hosszabbitdja nem lehet hos- 
szabb 2 méternél, és ugyanolyan atmérdjtinek 
kell lennie, mint a kifolytéml6. 


Ha a kifolydt6mlét a mosogato alatti szifonhoz 
csatlakoztatja, tavolitsa el a mianyag membrant 
(A). Amembran nem teljes eltavolitasa a szifon 
elt6médését okozhatja, és nem megfelelé vizlee- 
resztéshez vezethet. 

Ez a késztilék visszacsap6 szeleppel rendelke- 
zik, amely megakadalyozza, hogy a piszkos viz 
visszajusson késziilékbe. Ha a mosogato szifon- 
jaba visszacsap6 szelep van beépitve, a megfe- 
lel6 vizleeresztés érdekében tavolitsa el azt. 
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MUSZAKI INFORMACIOK 











Méretek Szélesség / Magassag / Mélység 446 / 850 / 620 
(mm) 
Elektromos csatlakoztatas  Lasd az adattablat. 
Fesziltség 220-240 V 
Frekvencia 50 Hz 
Haldzati viznyomas Min. / max. (bar / MPa) (0.5/0.05 )/(8/ 0.8) 
Vizellatas 1) Hidegviz vagy melegviz2) max. 60°C 


Kapacitas Teriték 9 


1) Csatlakoztassa a befolyécsévet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. 


2) Haa melegviz alternativ energiaforrasokbél szarmazik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az 
energiafogyasztas csokkentése érdekében hasznalja a melegviz-vezetéket. 


